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ELEMENTS

Elements systemet bestrar af 4 grundkomponenter:
1 x filter, 1x styrebox, 1 x boiler, 1x armatur.

FILTER STYREBOX BOILER ARMATUR
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Komponent mal:
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ELEMENTS

Komponenteme er flexible og kan sé&ledes placeres hvor pladsen fillader det, athsengigt

930 mm

af hvordan skabet er indrettet.
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ELEMENTS

De falgende billeder viser faringen af de forskellige slanger systemet bestdr af.

Billederne er indikative og systemet er placeret séledes at man kan se hvordan
de forkskellige elementer er forbundet. | virkelighedens verden vil boileren fx.
sté laengere tilbage i skabet.
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TING DU SKAL VIDE

- Serg for at der er 2 stikkontakter med jord (schuko) i skabet - 1 il styrebox
en og en fil boileren (10A). Forbind boileren med det vedlagte hybrid stikprop
da dette system skal kobles fil jord. Boileren bruger 2100W

- Nér du teender for vandet vil der vaere en vislende lyd. Det er helt normalt
da systemet fyldes op med vand.

- P& filteret sidder der en lille hvid slange. Her kan der komme vand ud ved
ferste pafyldning

- Nér boileren er fuld, vil der dannes tryk og dette vil komme ud ferste gang
du teender for vandhanen og er helt normalt.

- Nér alle vandslanger er filsluttet og dbnet, kan der taendes for strammen
pd bade boiler og styrebox.

Boileren skal have en separat fase.
( 10A gruppe ). Boileren bruger 2I00 W
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FORSTE GANG DU TANDER SYSTEMET

Hvis systemet er filsluttet korrekt vil V-greb, efter ca. 15 sekunder, lyse grent. V-greb vil herefter lyse hvid (ca. 7 sekunder).

Det granne lys betyder atf systemet starter op og tester sig selv.
Tryg herefter kort p& V-greb for at kvittere. Systemet vil nu aktivere alm. vand for

at kvittere og det slukker selv.

Systemet er nu operativt.

DET ER EN GOD IDE AT AKTIVERE DET KOGENDE VAND MED DET
SAMME FOR AT UDLIGNE TRYKKET - HER VIL VANDET IKKE VARE
KOGENDE ENDNU SA FREMT DER IKKE ER GAET MERE END 5 MIN.

TONI COPENHAGEN



MONTERINGSVEJLEDNING

DU KAN FORLANGE SYSTEMET

ALLE SLANGER KAN FORLANGES HVIS DU HAR BRUG FOR DET, FX HVIS DU
GERNE VIL FLYTTE BOILEREN TIL SKABET VED SIDEN AF.

) IIIIIIINIINY i
ALM. VAND: 300 MM, VVS NR: 744604313
KOGENDE VAND: 500 MM, VVS NR: 10375
f——— SRR s Ry
ALM. VAND: 400MM, VVS NR: 744604323
KOGENDE VAND: 1000 MM, VVS NR: 10376

NB: FORLANGERSLANGER TIL BOILEREN SKAL VARE GODKENDT TIL
KOGENDE VAND & SKAL BESTILLES HOS TONI COPENHAGEN.
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SYSTEM-OVERSIGT

Regulering af flow til
kogende vand

Koldt Varmt Mixed
vand vand vand
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NB: HUSK AT SIKKERHEDSVENTILEN
SKAL SIDDE OVER TILGANGEN TIL
VANDLASEN

Dette stik skal ikke bruges
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Husk hybrid stikprop
fil Schuko i DK




ALLE SLANGER KAN FORLANGES:
Se side 9 for VVS numre

P& de felgende sider er SOFTPEX
slangeme farvet i forhold fil hvilket

vand der lzber gennem dem:

H N B

Koldt Varmt Mixed
vand vand vand
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1 Husk at sikkerhedsventilen
skal sidde over tilgangen fil
vandlasen.

Fiern laget for af starte
filslutningen af slanger
og stik.
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i Siliconeslangen fra

armaturet forbindes
med styreboxen.




MINI-JACK STIK

MONTERINGSVEJLEDNING

Husk at trykke Mini-Jack stikkene godt sammen - det skal give et lille “click”.
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1 Koldt vand fra boileren
fares hertil. Slangen er
markeret med bl&t band

W’“‘.‘jf" ,
y - (GY%")

1 MiniJack stik fra V-greb
forbindes med stik fra styre-
boxen INDEN der seettes

strem til.

Filteret forbindes

fil styreboxen.

- qJII! 2 [ ks Koldt vand fra
n*n -_-N M= _ stophanen fordeles
II | - - séledes: 1 slange
I fil styreboxen og en
slange fil filteret.

(G3/8")

Denne slange er
pre-monteref fra TONI
Copenhagen af.

Koldi _asmy/am ol
vanl e Dette stik ma IKKE samles

for Mini Jack stikket fra V-greb er samlet.
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1 HUSK AT TANDE FOR

VANDET TIL BOILEREN HER
INDEN DU TANDER FOR
BOILEREN
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Slangen fil det kogende Styreboxen forbindes

vand fares fra Boileren op med stramstik via

i bunden af styreboxen.

Slangen er markeret med jack fra V-Greb skal filsluttes

Mini jack stik. HUSK atf mini

for strsmmen tilsluttes.

redt band (G 3/8”)

TONI COPENHAGEN

Boileren saettes i

stikkontakten. Husk
hybrid stikprop fil
Schuko i DK
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Boileren skal have sin
egen fase/sikring.

Husk hybrid stikprop
fil Schuko i DK

Boileren skal
have sin egen
fase/sikring.

HUSK AT TANDE FOR
BOILEREN - DIODEN SKAL LYSE R@DT.
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L&get saeftes pa effer
fuldendt montering
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FILTER SKIFT

KZARE KUNDE
DET ER VIGTIGT AT DU SKIFTER DIT FILTER.

Ved daglig brug, skal du skifte dit filter hver 6 maned.
Hvis dette ikke overholdes kalker boileren til og herved

frafalder garantien.

Filteret er nemt at skifte og kan kgbes pa vores
hjemmeside www.tonicopenhagen.dk
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GOD FORNQJELSE

Har du spergsmal til montering
eller produktet generelt, er du altid meget
velkommen til at ringe til os p& telefon:

+45 36 70 14 3




